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2 audio 1 vstupni tablo

Kéd produktu 2 audio 1 vstupni tablo

POPIS

Sestava domovnich AUDIOtelefond ABB-Welcome obsahujici: 2xtelefon
domovni, 3tlacitkovy, se sluchatkem (M22002-W-02); 1xjednotka Fidici
univerzalni MINI (650 mA), fadova (M2301-101); 1xmodul hlasovy, s
tlaCitkem 2/4, se 2 kontakty (M251023A-A-02); 1xkryt audio tabla, velikost
1/1, eloxovany hlinik (41391CF-A); 1xkrabice instala¢ni, zapusténa,
velikost 1/1 (41381F-H).

Diky modularni konstrukci a dvojvodi¢ové sbérnici je instalace velice
jednoducha.

ABB-Welcome Midi potési kazdého obyvatele domu. Elegantni konstrukce,
jednoduché ovladani, moznost feSeni pro kazdého majitele bytu na miru.
Jak po strance funkéni, tak i financni. Atmosféra i pohodli moderniho
bydleni bude zfejma u vchodovych dvefi i v kazdém byté. Jednotné
harmonické feSeni

pro cely dim. PlUsobivé feSeni jménem ABB-Welcome Midi.

S ohledem na predpokladané mnozstvi uzivatel v bytovych domech jsou
vstupni tabla pfi testovani vystavovana vysoké zatézi. Pfipravena jak na
velmi €asty kontakt, tak i hrubé zachazeni vandall. V$e pro zachovani
stalé spolehlivosti. Odolnost proti povétrnostnim vlivim je samozfejmosti.
Od extrémniho mrazu, po extrémni horko.

Interiérovy telefon pro snadné pouzivani.

Zamilujete se do néj stejné snadno, jako se snadno pouziva. Velka tlacitka,

intuitivni symboly a pfehledna LED signalizace zajistuji skute¢né pohodiné
ovladani. Jednotlivé funkce audiotelefonu ABB-Welcome Midi Ize snadno
nastavovat: napfiklad na automatické odemykani elektrického zamku,
kontrolu stavu dvefi, uvolnéni druhého zamku atd.

Popis vstupniho tabla:

* Povrchova Uprava odolna vuci povétrnostnim vlivim v provedeni
uslechtila ocel, eloxovany hlinik nebo antracit

* Tlacitkové tablo audio s 1 az 44 G€astniky zvonku (88 u€astnikl v
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Varianta Kod produktu
Bila/s3- 2TMA210050W0001
tlacitkovy
Mini (650 mA) 2TMA210161W0002
m S tlagitky 2/4 2TMA210010A0003
Eloxovany hlinik 2TMA220160A0003
Velikost 1/1 (135
mm), svétle 2TMA130160H0001
Seda



pultlacitkovém nastaveni)

» Napajeni a komunikace pfes dvouvodic¢ovou sbérnici

» Homogenni podsviceni jmenovek i tladitek zvonku prostfednictvim LE
diod s maximaini Zivotnosti

 Automatické prepinani rezimu den/noc

* Moznost pouziti kédové klavesnice s paméti az pro 3 000 adres

* Pfimé pfipojeni odchodového tladitka

» MoZnost ovladani az 2 zamkd, moznost pfipojeni senzoru otevieni dvefi

Popis interiérové telefonu:

* VVelka ovladaci tlacitka

« Zvlastni tlacitka pro uzivatelské nastaveni, napf. vnitfni/vnéjsi interkom,
pfivolani ostrahy, odemknuti dalSich dvefi atd.

* 5 vyzvanécich ton(l pro rozlieni riznych zdroji volani

* 3 Urovné nastaveni hlasitosti (max. — stfedni — ztlumeni)

» Montaz na omitku (na elektroinstalaéni krabici s rozte¢i 68 mm)

Potfebovali byste jinou sestavu? VyzkousSejte nas online konfigurator .
Chcete se o konfiguratoru dozvédét vice informaci?

Mame pro vas pfipravené online Skoleni .
Chcete jen upravit par detailu této sestavy? Stahnéte si do pocitaCe a
nasledné importujte pfimo do online konfiguratoru - editovat ji Ize snadno

a intuitivné.


https://new.welcome-configurator.mybuildings.abb.com/
https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produktove-rady/domovni-telefony/system/konfigurace-abb-welcome-midi
https://new.welcome-configurator.mybuildings.abb.com/

