Produktovy list / 16.10.2025

Odpinac SHD200,
1fazovy

Kéd produktu 2CDD271111R0025
Typové cislo SHD201/25
Varianta 25A

POPIS

System pro M Compact s instalaci na listu DIN.
Rada SHD200 (pro domovni instalace).

Jmenovity proud: 25 A

Pocet fazi (modult): 1

Rozméry odpinade (VxHxS): 85x69x17,5mm
Jmenovité napéti: 240 VAC, 60 V DC
Jmenovita frekvence: 50/60 Hz

Stupen kryti: IP20

Teplota okoli: -25...+55 °C

Skladovaci teplota: -40...+70 °C

PFipojeni tuhého/slanéného Cu vodice: max. 25 mm2
PFipojeni pruzného Cu vodie: max. 25 mm2
Utahovaci moment: 2 Nm

Montazni poloha: 1
Napajeci strana: libovolna
Moznost dovybavit odpinac pfisluSenstvim: Ne, pouze zamek a pfipojnice

Splfiuje normu: CSN EN 60947-3
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DALSI VARIANTY
Varianta Kod produktu
‘ 16 A 2CDD271111R0016
;‘ [ 32A 2CDD271111R0032
I 40A 2CDD271111R0040
o 50A 2CDD271111R0050
i 63A 2CDD271111R0063



