
Ovladač časovací
komfortní Busch-Timer®
Kód produktu
Typové číslo

2CKA006410A0399
6455-101-500

Status Výběh

Pro žaluziové spínače Busch-Jalousiecontrol ® II nebo univerzální relé.
Pro ruční a programovatelné ovládání žaluzií, rolet, markýz, svítidel aj.
Volitelná soumraková funkce nebo ochrana proti slunečnímu záření ve
spojení se snímačem 6410-0-0389 a přístrojem 6410-0-0380).
Ochrana proti slunečnímu záření může reagovat i na prostorovou teplotu.
V kombinaci s univerzálním relé např. pro časově řízené spínání svítidel.
Provozní režimy: Ručně, Automat, Prázdniny
Rezerva chodu: min. 10 let (datum a čas jsou přednastaveny z výroby)
Spínací režimy: Denní / Týdenní spínací hodiny, Astrofunkce
Pro každý den lze zadat až 6 spínacích časů.
Podsvícení displeje: automaticky / zapnuto / vypnuto
Volitelné časové okno pro astrofunkci.
Volitelný zámek tlačítek.
Automatické přepínání letního a zimního času (lze zrušit).
Volitelná délka zpětného impulsu pro nastavení úhlu lamel (0,5 - 30 s).
Volitelná doba chodu pohonu směrem dolů (5 s - 3 min.).
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