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Rozhrani tlacitkové/clen
akéni spinaci 2/2,
bezsbérnicové

Kéd produktu 2CKA006200A0076
Typové Cislo SSA-F-2.2.1-WL
Status Vybéh

POPIS

Pro spinani zatézi 230 V AC.

S integrovanym spinacim akénim ¢lenem.

Spinani je mozné i bez pfedchoziho programovani

(pfedem nakonfigurovano).

Konfiguraci Ize zménit pozdé&ji ve webovém rozhrani.

Pouziti pouze v kombinaci s kryty 2nasobnymi pro ABB-free@home®.
Komunikace se systémovym modulem ABB-free@home®

probiha bezdratove.

Ovladaci prvky: Tlacitkové kontakty nahoru/dol(

Indikace stavu: LED pro orientacni signalizaci a signalizaci stavu sepnuto
Nutné pfipojeni napajeni 230 V AC.

Vystup: 2x NO kontakt, bezpotencialovy

Jmenovité hodnoty: 5 A/1 200 W, 920 W, 800 W (R, C, L)

Stupen kryti: IP 20

Pracovni teplota: -5 °C az +45 °C

Rozméry (vx 8§ x h): 71 x 71 x 45 mm

Montézni hloubka: 32 mm




