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Kéd produktu 2CPX077841R9999 —
Typové Cislo UK624E3
Varianta 24 modull l-/_,-_
POPIS DALSIi VARIANTY
Rozvodnice fady UKB00 jsou ureny pro zapusténou montaz do zdiva. Pro Varianta Kéd produktu
montaz do sadrokartont pouzijte sadu UZ91P4. B
-: 12 Modult 2CPX077840R9999
Rozvodnice obsahuji N/PE kombinace Sroubovych svorek. »
:_: 36 Modulu 2CPX077842R9999
Vyrobky jsou certifikovany jako tplny kryt dle CSN EN 60670-24. )
é 48 Modult 2CPX077843R9999
Jmenovité provozni napéti: 400 V AC 50/60 Hz )
Jmenovity proud: do 63 A g 60 Modult 2CPX077844R9999

Rozte¢ mezi listami DIN: 125 mm

Stupen kryti: IP 30

Mechanicka odolnost: IK 07

Test zhavou smyckou GWT: 850 °C, samozhaSeci
Barva: RAL 9016

Pocet sloupcu rozvodnice: 1

Pocet fad: 2

Pocet modull: 24

VnéjSi rozméry § x v x h [mm]: 384x497x97

Pro vice informaci: UK624E3 | ABB
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