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Snimac spinace
L] r
automatického Busch-
Wachter® 180 flex,
Komfort-Sensor, se
L] r 4 4
selektivni cockou
Koéd produktu 2CKAO006800A2964
Typové Cislo 64762-84-500
Design Future® linear, Solo®, Solo® carat,
Busch-axcent®
Varianta studio bila
POPIS DALSIi VARIANTY
Uhel pokryti: 180° (1 snimaci rovina) Varianta Kéd produktu
Doporu€ena montazni vyska: 0,8 - 1,2 m
Nastavitelné hodnoty (na zadni strané krytu): prahové osvétleni (1 - 500 Ix, Antracitova 2CKA006800A2958
denni rezim, test), zpozdéni vypnuti (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Kvalita detekce: 14 sektor(, 56 segmentu I Slonova Kost 2CKA006800A2960
Pracovni teplota: -5 °C az +45 °C o
Moznost ovladani stiskem horni/dolni ¢asti krytu: dodasné nebo trvalé (= g:;?é':ﬁ;a 2CKA006800A2962
zapnuti/vypnuti (indikace pomoci LED)
Volitelna funkce varovani pfed vypnutim. ] Uslechtila Ocel 2CKA006800A2973
Snimac je nutné doplnit vhodnym spinacim pfistrojem podle druhu a
velikosti zatéze. I Mechové Bila 2CKA006800A2968

: Mechova Cerna 2CKA006800A2970



