Produktovy list / 30.11.2024

Snimac pohybu,
zapusteny

Koéd produktu 2CKA006220A0795
Typové ¢islo MD-F-1.0.1-01
Design Time®, Element®
Varianta bila /ledova bila

POPIS

Pro automatické spinani akénich spinacich ¢lena ABB-free@home® v
zavislosti na pohybu a osvétlenosti.

Zpozdéni sepnuti akénich spinacich ¢lenl Ize naprogramovat pres webové
rozhrani spolu se systémovym modulem.

PFipojeni ke sbérnici ABB-free@home® pomoci pfilozené svorkovnice.
Napéti sbérnice: 24 V DC

Dosah: ¢elné 6 m, bo¢né 3 m

Detekéni uhel: 180°

Nastaveni intenzity okolniho osvétleni: 1 Ix - 500 Ix

Montazni vySka: 1,1 m-1,3 m

Stupen kryti: IP 20

Pracovni teplota: -5 °C az +45 °C

Rozméry: (v x § x h): 71 x 71 x 30 mm

Montazni hloubka: 9 mm

Montazni poloha: svisla
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DALSI VARIANTY

Varianta Koéd produktu

bila / bila 2CKA006220A0796

bila / ledova Seda 2CKA006220A0797



