
Snímač spínače
automatického 180 flex (s
Bluetooth), Komfort-
Sensor, se selektivní
čočkou, bezsběrnicový
Kód produktu
Typové číslo
Design

Varianta

2CKA006200A0172
62762-84-WL-500

Future® linear, Solo®, Solo® carat,
Busch-axcent®

studio bílá

Pro kombinaci s následujícími přístroji flex:
přístroj spínací s jedním relé, se dvěma relé nebo s e-kontaktem, přístroj
stmívače krátkocestný, přístroj podružného ovládání. Lze ovládat na dálku
přes Bluetooth pomocí aplikace pro smartphone/tablet.
Programování přes Bluetooth s aplikací ABB-free@home® Next.

Úhel pokrytí: 180° (1 snímací rovina)
Doporučená montážní výška: 0,8 - 1,2 m

Nastavitelné hodnoty:
– prahové osvětlení (5 - 500 lx, denní režim)
– zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C

Varianta Kód produktu

Antracitová 2CKA006200A0166

Slonová Kost 2CKA006200A0168

Hliníková
Stříbrná 2CKA006200A0170

Ušlechtilá Ocel 2CKA006200A0181

Mechová Bílá 2CKA006200A0176

Mechová Černá 2CKA006200A0178
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